
Mizar
Lunghezza totale

Length
Longueur

Breite
Largo

Общая длина

Lunghezza senza spalle
Length without ends 
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales

Длина без выступов

Superficie d’esposizione frontale
Opening display surface

Surface d’exposition frontale
Sichtbare Ausstellfläche

Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface

Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche

Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume

Capacité utile
Nutzleistung

Capacidad útil
Полезный Оьъем

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio

Рабочая температура

mm mm m2 m2 dm3 °C

70* 700 620 0.87 1,12 215

0°C/+2°C
135* 1330 1250 1.76 2,26 434
200 1955 1875 2.64 3.39 650
260 2580 2500 3.53 4,53 867
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MIZAR

-50%
Energy saving

20
55

680

350

410

51
5

14
10

* Disponibile R290 - R290 available


